
ฝึก Revoice + PE (ห้องเรียนสกลฯ ) มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล อ.ธิดารัตน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ภูมิ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
                            (ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)
กูเห็น สิ่งที่นักศึกษาอาจจะใช้ ได้ตัวนะคะ เราก็จำมา ตีกรอบว่าแต่ละประเภท เขาจัด รูปภาพนะคะอย่างที่บอกไปการสื่อสารนะครับเหมือนอาจารย์พูดหน้าห้องกับนักเรียนนะคะ เราจะเป็นผู้ส่งสารปลายทางก็จะเป็นนักศึกษาทุกคน เช่นเดียวกันในการสื่อสาร ในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีผู้ส่งแล้วก็พูด รับนั่นเองนะคะ Center กับ DC ว่านะคะแม่นอนนะคะการใช้งานการสื่อสาร ในคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกไหมคะเหมือนเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับทำการบ้าน หรือส่ง Facebook คุยกับเพื่อนมันก็ต้องมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต้นทางกับปลายทางที่เราจะส่งข้อมูลหากัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง ก็จะอยู่ฝั่งที่ผู้ส่ง แล้วก็พูดดังนั้นสายที่จะ ในห้องแล็บตัวนี้สายที่อยู่ เครื่องคอมก็จะเป็นสายแลนที่จะเป็นเส้นขาวๆในการเชื่อมต่อที่เองคราวนี้ สื่อกลาง ก็คือ Translation Media ก็จะเป็น สาย หรืออากาศที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน เราจะมาดูว่า เดี๋ยวขอพูดไปเมื่อกี้ลืม ตามชื่อ ตัวกลางสื่อสารแล้วก็ visible จากที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีตัว OSI layer กับ T P C I P ฉันที่ล่างสุด คือมองภาพได้จับต้องได้นะคะ ก็ใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็คือชั้นที่เอาสายแลนเสียบข้างหลัง ก็จะเรียกเป็นพิธีเข้าหรือในการเสียบแล้วก็ส่งข้อมูลนั่นเอง สายฉีดสารมาตรฐานของเรานะคะอันนี้เป็นการ หลักๆก่อนนะคะ ปัจจุบันอาจจะมีการเพิ่มตัวเพิ่มเติม ฟังก์ชันของตัวสาย 13 ขึ้นมา ที่อาจารย์นำมายกตัวอย่าง สอนในครั้งนี้ก็จะมีมาตรฐานเช่นเบส มาตรฐานอาชีพ มาตรฐาน มาตรฐาน ISO pdi เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวแต่ละมาตรฐานนะคะว่ามันมีคุณลักษณะที่ แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ เราจะมาดูมาตรฐานไอติม 802.3 ราคาก็คือการส่งข้อมูลสื่อสาร ของตัวอินเทอร์เน็ตนั่นเองโดย จะแบ่งเป็นย่อยๆดังนี้ พูดง่ายๆมันจะมีตัวอักษรด้านหน้า เพื่อแบ่งเป็นประเภท และก็ ตัวที่ 2 ด้านหลังนะครับเพื่อแบ่งเฉพาะ รายละเอียด ไปอีกอย่างตัวแรกนะคะ Best Fight หรือว่า Original 802.3 มันจะเป็นการสื่อสารเพื่ออินเทอร์เน็ตทั่วไป ถัดมาที่ 2 tend to หรือว่า คลิปเต้น อันที่ 3 vibration อันที่ 4 kendra สุดท้าย party sex อันนี้เราจะไม่ได้ ลงลึกไปทั้งหมดเราจะเลือกมาแค่มาตรฐานนะคะเพื่อระบุแต่ละตัวที่มันใกล้ตัวและก็ คิดว่านักศึกษาน่าจะได้ใช้งานนะคะในชีวิตประจำวัน มากที่สุดนั่นเอง นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตารางของ ตารางสายมาตรฐานเช่นเบสของเรา ดูง่ายราคาของเรานี่จะมี สายที่เราใช้งาน ส่วนมากก็จะเป็นถ้าในห้องแลปก็จะเป็นสายแลน Minecraft ในการสื่อสารสีขาวของเราใช้แรงก็จะแบ่งประเภทอีก ว่า เป็นร้านแบบไหนมี สายที่มัน คุมในการป้องกันการ รบกวนกันของสัญญาณหรือเปล่าแล้วก็มีสระเที่ยว 2 แบบแล้วก็แบบ บิดเกลียวแล้วก็ไม่บิดเกลียวอีกมันก็จะแยกเป็นเฉพาะอีกว่ามีประเภท อันนี้ก็เป็นลักษณะของตาราง ให้มาดูความเปรียบเทียบนะคะ ว่าจะมีสายโคแอกเชียล แล้วที่ต่างกันก็คือจะเป็นเทคนิคการส่ง อันนี้มันจะแยกประเภทลงไปอีกว่า กรณีเราส่งนี่ ส่งแบบมีที่ไหนใช้ความถี่นะคะใช้ค่าความถี่ไหม หรือว่าเป็นชุด ช่วงเวลาไหนอัตราความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วก็ระยะทางสูงสุดที่สามารถส่งตัวข้อมูลไปได้โดยไม่ต้องใช้ตัว กระจายสัญญาณหรือว่าตัวเพิ่มสัญญาณอันนี้จะเป็นตารางคร่าวๆให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าจะเรียนละเอียดก็คือเราจะเรียนตั้งแต่เทคนิค การส่งสัญญาณของแต่ละตัว เราก็มาดู ประเภทอีก อันนี้จะเป็น ตารางสรุปรวมให้ดูแล้วกันนะคะ เดี๋ยวให้นักศึกษาไปจำเอานะคะว่า ตัวไหนที่ให้ ระยะทางสูงที่สุด ราคา เอาสัน สังเกตง่ายๆ สายแลนกับ fashional จะให้ การส่งสัญญาณที่ไกลกว่าเราจะมาดูตารางได้ 3100 นะคะ KM อัตราความเร็วนะคะ 10 MB Perfect นะคะ แล้วก็มีตัวรูปแบบการส่ง เป็น BTS มันก็จะแยกประเภทลงไปอีก วันนี้ยกเลิกเปรียบเทียบเบื้องต้นก่อนนะคะ กดมานะคะ มาตรฐาน อธิบดี 2.4 นะครับเป็นมาตรฐานแบบ เป็นการสื่อสารอยู่ 3 แบบ Vans ราคา Taylor แบรนด์แล้วก็สายไฟเบอร์ออฟติก เราเรียนเครือข่ายมาแล้ว การเชื่อมต่อพวกบัตรพวก Link คุณคุ้นไหม หรือว่าคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว มันจะคุ้นคุ้นนะคะ บอร์ดแบน เป็นสายโคแอกเชียล ไม่แน่ใจว่าลำตัวเครือข่ายเราได้มีได้ดูสายโคแอกซ์กันหรือเปล่า ได้ดูไหม เรียนออนไลน์โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีในสไลด์ให้ดู จะมีการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน พูดง่ายๆว่าจะเป็นสายแลนสายโคแอกซ์หรือว่าสายไฟเบอร์เขาสามารถที่จะมีการส่งสัญญาณที่ อัตราความเร็วที่แตกต่างกันได้ตามอุปกรณ์ที่รับแล้วก็ส่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เส้นทาง banish bandwidth ก็คือช่องทางที่จะสามารถส่งข้อมูลไป เข้าใจคำว่า bandwidth อยู่นะ ความกว้าง เหมือนถนนในกาลเวลาเรา ขึ้น ถนนควายไปทางบ้านวิทย์ก็คือความกว้างของถนนที่เราจะส่งข้อมูลไปก็เหมือนรถ มันขี่ได้กี่คันในถนนเส้นเดียวกันถนนต้องกว้างขนาดไหนในการส่งข้อมูล นึกออกนะ งงให้ถามนะคะ ถัดมา shahrazad ก็คือเป็น แบรนด์ก็คือตัวข้างบนเป็นช่องทางเดียว มีช่องทางเดียวต่อ 1 สายเหมือนถนนมีเส้นเดียวรถสามารถ ขับได้แค่คันเดียว มันขับอยู่ในซอย ไม่งงนะ ราคาสายจะถูกลงเพราะความกว้างมัน บัณฑิตก็จะน้อยลงนะคะ เราก็สามารถเลือกอัตราความเร็วได้ว่าจะฉี่ เหมือนเราขับรถ จะส่ง อันนี้ก็จะมี ส่งความเร็วที่เราเลือกได้นั่นเองว่าจะสามารถส่งที่ความเร็วเท่าไหร่ อันที่ 3 ก็จะเป็น Fiber Optic ที่ เข้ามานะคะ ทาน 2 ตัวนี้ อัตราความเร็วก็จะเห็นว่าไฟเบอร์จะมีความเร็วที่มันสูงขึ้นนะคะ มันก็จะเป็นสายแลนโคแอกเชียลแล้วก็ไฟเบอร์ ปาล์ม คุณภาพของตัวสายส่ง เราก็สามารถใช้กับแบรนด์ ในเครือข่าย วันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกัน Passive Active ตาก็คือใช้ตัวเครือข่ายของเรานั่นเอง OK Token bus ของเราก็จะมี 3 แบบนะคะ หรือถ้าเรามา ทำเป็นตัวตารางสรุป 2 ตัวนี้เป็นโครเชต์อันนี้เป็นไฟเบอร์ออฟติกอย่างที่บอกไปว่าจะให้อัตราความเร็วที่ การส่งที่ค่อนข้างสูงที่สุด แต่ว่าข้อดีข้อเสีย เดี๋ยวเราจะมาพูดยาก ข้อดีอะไรข้อเสียอะไรก็มีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรนะคะ อันนี้ก็คือเทคนิคการส่งสัญญาณปกติโคแอกเชียลจะมีค่าความต้านทานโอห์มที่ 65 กรณี เหมือนสายไฟมันจะมีค่าความต้านทานไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงหรือว่า ถ้าเป็นสายไฟมันก็คือกระแสไฟฟ้ามันจะมีค่าความต้านทานนะคะที่สามารถจะ คำนวณมันก็จะมีคำนวณค่าอีกว่ากี่โอห์มแล้วมันส่งได้เท่าไหร่นะคะ คราวนี้เทคนิคในการส่งสัญญาณนะครับมันก็จะมี หลายแบบ esterification นะคะเขาหรือว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการส่งสัญญาณอีก อันนี้เราเรียนเป็นภาพรวมนะเราไม่ได้เรียนเป็นรายละเอียดลงลึกของเทคนิคการส่งสัญญาณนะคะอาจารย์จะขอ ไม่ได้ อธิบายละเอียด อาจจะมีชื่อการส่งสัญญาณเทคนิคแคริเออร์แบรนด์แล้วก็ไฟเบอร์ออฟติก ความเร็วที่สามารถส่งได้นั่นเอง ตัวไฟเบอร์ดีที่สุดนั่นเอง ระยะทางราคาถ้าเป็น Fiber Optic ความเร็ว ที่สุด ก็จะได้ระยะทางที่สูงที่สุดแต่พอดีตัวนี้มันไม่ได้ปรับ หันมา ถามได้นะอันไหนงง ทอดมันเป็นมาตรฐาน I Triple E 802.5 นะคะ 802.5 ก็จะเป็นสาย ครูเกียว ชื่อนะคะสายคู่เกลียว ชิว 2 ลักษณะ ก็คือสามารถส่งที่อัตราความเร็วที่ 1 แล้วก็ที่ 4 MB Perfect เป็นไรเราก็เป็นเธอแค่ลิงค์ ถ้าเป็นบัสก็คือ แม่สายแล้วก็ อุปกรณ์ ต่อเสียบเข้าไปในตัวสวิตช์หรือครับหรือ Router ไม่งงนะถ้าเป็นลิงค์ก็คืออุปกรณ์ทุกตัวจะต้องต่อเชื่อมกัน เวลาถ้าอันไหนรวมก็คือจะล้มทั้งระบบ คุ้นๆนะนะ คุณถามได้นะ มาตรฐานหนึ่งที่เรามาใช้ ก็คือมาตรฐานของ IPM ก็คือพวกโทรศัพท์นะคะที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายด้วยโทรคมนาคม สายสืบสานเขาก็จะมีเลือก 2 แบบก็คือแบบ ไม่มีสิวแล้วก็แบบมีคิว อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล รวยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูตารางถัดมาที่ใช้ เปรียบเทียบ อันนี้ก็จะเป็น 80 2.5 นะคะ ผู้มีเกี่ยวแล้วก็ ของตัว ibm แล้วก็จะมีตัวแบบใด มีเกลียวแล้วก็ไม่มีเกลียว บางคนจะสงสัยว่าสายส่งสัญญาณทำไมมีทั้งแบบ พูดแล้วก็แบบไม่มีเกลียวกรณีที่ มันตีเกี่ยวกันเพื่อลด สัญญาณรบกวนนะคะ ปกติเวลาส่งสัญญาณข้อมูลนี้ มันก็จะเป็นสายที่หัวขนาดกันไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีการ เกี่ยวขึ้นมาก็จะช่วยลดสัญญาณรบกวนระหว่าง กล่องสัญญาณที่อยู่ข้างๆนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะ แล้วก็จะเป็นอัตราความเร็ว แล้วก็จำนวน resistor จำนวน List คือกรณีเราส่งสัญญาณข้อมูล เข้ามานะคะ สัญญาณข้อมูล ส่งไปที่ระยะทางเท่าไหร่นะครับมองภาพง่ายๆ เวลาเราส่ง ให้มองภาพง่ายที่สุด ถ้าเราน่าจะเข้าใจที่สุดองค์การโทรศัพท์ถูกไหมครับมันก็จะมีชุมสายทุกที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็เหมือนกัน จะมีจุดอับสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็น TOT คีย์บอร์ดแบน Telecom อะไรไปบ้างมันจะมีชุมสายในการ เราส่งสัญญาณมาถึงเมื่อกี้ตู้พักกระจายสัญญาณที่จุดไหนเพื่อ ทำการทวนสัญญาณเพื่อจะให้สัญญาณมันชัดเจนก็ส่งไปยังปลายทางได้ พบข้อมูลที่จะจากผู้ส่งมันเอง อันนี้ไม่ได้ระบุตัว register เข้ามานะคะตัวระยะทาง อันนี้ก็คือจำนวน register ที่ ที่เราสามารถส่งตามความเร็วแล้วก็พี่จะชวนฉันสัญญานะคะให้ถึงปลายทางได้นั่นเอง ถัดมา ตัวที่ 3 ของเรามาตรฐาน fddi นะคะ ชื่อว่าจะเป็นไฟเบอร์ distilled Water in the face จะเป็นตัวตนของตัวแทนนะคะก็คือ รอเข้า นึกว่าแบบ caring เงียบมาการส่งข้อมูลที่ 100 นะคะ Mega Bit per sec มันก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 100 เราก็จะมาดูตาราง อัตราความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เทคนิคสัญญาในการส่งเดี๋ยวจะตามขึ้นไป DDI ตัว f ย่อมาจาก ไฟเบอร์อย่างที่บอกไปไฟเบอร์ก็จะส่งสัญญาณได้ไกลกว่าแล้วก็สัญญาณดีกว่านะคะ register แล้วก็ระยะทางระหว่าง register ทุก 200 เมตรก็จะมีตัว register เพื่อทวนสัญญาณทำให้สัญญาณนี่ชัดเจน มากขึ้นนั่นเอง งงกันไหม ถ้าเงียบๆอาจารย์ผิวว่า เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจยกมือถามได้นะคะ คราวนี้เรามาดูประเภทตัวกลางสื่อสาร ประเภทของมันก็จะมีแบบไวน์ ก็คือแบบมีสาย wireless ก็คือไม่มีสาย นะตามชื่อเลย ก็จะมีสายแบบไหนบ้างทวิต Fiber Optic แล้วก็ Free Space Space ก็พวกอากาศที่เราส่งสัญญาณไปหากันอย่างพวก WiFi หรือว่าใช้สัญญาณดาวเทียม Action หน้าต่างๆก็จะอยู่ประเภท เรามาดูต่อ สายอีสานมาคะแบบใช้สายนะคะ ที่มีท่อน้ำ ท่อนำก็คือมีอุปกรณ์ เหมือนเรามีถนนเดินทางไปนะคะ เราจะมี การเชื่อมอุปกรณ์ จากต้นทางไปยังปลายทางอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีก อุปกรณ์ 1 โดยมี switch ค**เสี้ยว ช่วยบอกสิ จะมี 3 อัน เดี๋ยวเราจะมาดูอันแรกของเรานะคะ ที่มีสายส่งสัญญาณ งานของอุปกรณ์ ตัวสายคู่พันเกลียวนะคะ ยังเหมือนศาลาสมมุติเราก็ออกไปจะเห็นว่ามันจะมีเกลียวคู่กัน Network น่าจะได้เรียนแล้ว อันนี้อาจารย์เขาน่าจะสอนแล้ว insulator ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นฉนวนหุ้ม ของตัวสายทองแดงที่อยู่แต่ละคู่ นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรานะ สายคู่ตีเกลียวจะมี 2 อัน utp กับ spu ก็คือ ulmus ก็คือ Chill You คิวก็คือไม่มีตัวเขาเรียก เป็นตัวหุ้มอีกรอบหนึ่งเพื่อช่วยลดสัญญาณลดทอนนะคะ http ว่าจะมี 3 ตัวเพิ่มตัวนี้อีกอันหนึ่ง ช่วงนี้ราคาลักษณะก็จะต่างกัน สาย Lan ของเราก็จะเป็นส่วนมากจะใช้เป็น utp ธรรมดาที่อยู่ในห้องแลป ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ต้องการ ส่งข้อมูลแล้วไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะ ถ้าต้องการแบบว่ามีตัวแบบ กันสัญญาณรบกวนราคาก็จะเป็นตัว stp ของเรา อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายแลน ที่เราเห็นใช้ทั่วไปจะเป็นตัวนี้ นะคะ เข้าสายน่าจะเรียนไปแล้วนะคะ โอเคเรียนหมดแล้ว ก่อนจะรู้ว่าต่อตรงต่อครอส ถูกนะสลับสายกันอย่างไรสีอะไรอันนี้เป็นชิวแล้วก็อัน Chill มันจะเป็นเหมือนฟอยน่ะ ป้องกันไว้อีกรอบหนึ่ง แปลว่าทั่วไป ที่เราใช้ไม่ค่อยเห็นนะคะ ก็จะใช้แต่กับอุปกรณ์ที่เป็น ที่เฉพาะชนิดหนึ่ง เราก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้น อันไหนที่มันมีคุณภาพดีกว่าแน่นอน ราคาก็จะสูงขึ้นประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้น นั่นเองนะคะ ไม่ไป

