
(ฝึก Revoice แห้ง ผ่านระบบ) (ห้อง 5242) มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล อ.ธิดารัตน์ วันที่ 6 ธ.ค. 2565 นาทีที่ 00.00.01-00.30.00 ตู่
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
                            (ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)
                                                                                 ประเภทอะไรบ้างแล้วแยกเป็นประเภทไหนบ้างนะคะ  อาจจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาใช้งานกันอยู่แล้วณปัจจุบันใกล้ตัวนะคะ เราก็จะมาจำแนกประเภทแล้วก็มติกรอบว่าแต่ละประเภทนี้  เขาจัดอยู่ในตัวมาตรฐานอะไรนั่นเองนะคะ  จากรูปภาพราคาอย่างที่บอกไปการสื่อสารนะคะเหมือนอาจารย์พูด  หน้าห้องกับนักเรียนนะคะ ใครเป็นผู้ส่งสารแล้วก็ปลายทางก็จะเป็นนักศึกษาทุกคนเช่นเดียวกันในการสื่อสารโดยระบบคอมพิวเตอร์ ราคาก็จะมีผู้ส่งและผู้รับนั้นเองนะคะ Center กับ Receiver นะคะ  แน่นอนนะคะ การใช้การสื่อสารนะคะ  ในคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกไหมคะเหมือนเวลาเรา  ใช้คอมพิวเตอร์ จะทำการบ้านนี่หรือว่าส่ง Facebook คุยกับเพื่อนนี่มันก็ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้นทางกับปลายทางถูกไหมคะที่เราจะส่งข้อมูล หากัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง   พอได้อยู่ฝั่งที่ผู้ส่งและผู้รับ งั้นสายที่ใช้ในการสื่อสาร  สมบูรณ์ในห้องแลปตัวนี้ที่สายอยู่หลังเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสายแลนนะคะ  สีขาวในการเชื่อมต่อนั้นเองคราวนี้  สื่อกลางนะคะก็คือทรานสมิทชั่น Media ตรงนี้    จะเป็นสายหรืออากาศ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ค่ะ เราจะมาดูว่า    ขอบคุณไปเมื่อกี้ลืม ตามชื่อตัวกลางสื่อสารแล้วก็ physical layer จากที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะมีตัว OSI layer นะคะกับ tcp IP นะคะ น่าจะมี แผนที่ล่าสุดก็คือชั้นที่เป็น physical คือมองภาพได้จะต้องได้นะคะ ก็ใช้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็คือชั้นที่เอาสายแลนเสียบข้างหลังนะคะ  sildenafil ในการเสียบแล้วก็ส่งข้อมูลนั่นเองนะคะ   สายสื่อสารมาตรฐานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก่อนนะคะ  ณปัจจุบันอาจจะมีการเพิ่มเติมของตัวฟังก์ชันนะคะของตัวสายสื่อสารขึ้นมานะคะก็จะมีทั้งหมด 4 อันที่อาจารย์นำมา   ตัวอย่างแล้วก็นับ มาสอนในครั้งนี้ก็จะมีมาตรฐานเป็นเบส  มาตรฐาน ieee 802.4 มาตรฐาน ieee 802.5 มาตรฐาน fddi นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวแต่ละมาตรฐานนะคะว่ามันมี คุณลักษณะที่  แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ     เราจะมาดูมาตรฐานไอ้ที่มันอีตัวแรกของเรา 802.3 นะคะ  ก็จะเป็นการส่งข้อมูลสื่อสาร ทั่วไปของตัวเองเท่านั้นเอง โดยจะแบ่งเป็นย่อยๆ  ตามนี้ พูดง่ายๆมันจะมีตัวอักษรด้านหน้านะคะ ก็แบ่งเป็นประเภทแล้วก็ตัวเลขหรือว่าตัว  สอนอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อแบ่งเฉพาะรายละเอียดลงไปอีก อย่างตัวแรกนะคะ      despite หรือว่าตัว Original 802.3 คะ จะเป็นการสื่อสาร  โปรอินเตอร์เน็ตทั่วไปนะคะคัดมาอันที่ 2    10 เบส 2  หรือว่าอันที่ 3 วัน ปิดไฟ talad อันที่ 4 NBT สุดท้ายเป็นเบส PCX หรือว่าตัวบอร์ดแบนด์นะคะ อันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกไปทั้งหมด จะเลือกมาแค่บางตัวมาตรฐานนะคะ  เพื่อระบบแต่งตัวที่มันใกล้ตัวแล้วก็ คิดว่านักศึกษาน่าจะได้ใช้งานนะคะในชีวิตจริงนี่ มากที่สุดนั่นเอง    เดี๋ยวเรามาดูตารางนะคะ  ของตารางสายมาตรฐานเป็นเบสของเรานะคะ  ดูง่ายนะคะของเรานี่  จะมีสายที่เราใช้งาน    ส่วนมากก็จะเป็นถ้าในห้องเราก็เดินสายแลนนะคะ ในการสื่อสารสีเขียวขาวของเราซะและแบ่งประเภทอีกว่าเป็นแลนแบบไหน    มี สายที่มันคลุมในการป้องกัน การรบกวนการของสัญญาณหรือเปล่าแล้วก็มีสายโคแอกเชียล นะคะ 2 แบบตรงนี้แล้วก็แบบบิดเกลียวแล้วก็ไม่บิดเกลียวอีกมันก็จะแยกเฉพาะ ของสายหลวงพ่ออีกว่ามีประเภทอะไรนะคะ  อันนี้ก็จะเป็นลักษณะ ตารางความเปรียบเทียบนะคะ คงจะมีสายโคแอกเชียล  การที่ต่างกันก็คือจะเป็นเทคนิคการส่ง อันนี้มันจะแยกประเภทลงไปอีกนะคะว่ากรณีเราส่งนี่ส่งเป็นแบบไปที่ไหน ใช้ความถี่นะคะเช็คค่าความถี่ไหมเราเป็นช่วงเวลาไหม นะคะ   อัตราความเร็วอยู่ที่เท่าไรแล้วก็ระยะทางนะคะ สูงสุดที่สามารถส่งข้อมูลไปได้โดยไม่ต้องใช้ตัว กระจายสัญญาณหรือว่าตัวเพิ่มสัญญาณขึ้นใหม่อีกรอบนึงอันที่เป็นตารางเข้าๆให้ดู ว่าถ้าจะเรียนละเอียดก็คือเราต้องเรียนตั้งแต่เด็กในการส่งสัญญาณของแต่ละตัว  แล้วก็ไม่รู้ประเภทอีกนะคะอันนี้จะเป็น ตารางสรุปรวมให้ดูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้นักศึกษา  ไปจำเอานะคะว่า ตัวไหนที่ให้นะคะระยะทางสูงที่สุด       เอาสังเกตง่ายๆนะคะสายแลนกับตัวเขียวนี่เขียวจะให้การส่งสัญญาณที่  ระยะทางที่ไกลกว่านะคะ  เราจะไปดูตรงตารางพรุ่งนี้  ได้ 3600 กิโลเมตร  อัตราความเร็วนะคะ 10 MB เปิดศึกในการส่งข้อมูล   นะคะแล้วก็จะมีตัว รูปแบบที่มีการส่งนะคะ เป็น bpsk มันก็จะแยกประเภทลงไปอีกนะคะหนูก็อยากเปรียบเทียบให้ดูเบื้องต้นก่อน     ถัดมานะคะ มาตรฐาน ieee 802.4 นะคะ เป็นการมาตรฐานแบบ Token บาท   เป็นการสื่อสารอยู่ 3 แบบบอร์ดแบรนด์ นะคะ cheryl Brand แล้วก็สายไฟเบอร์ออฟติก เราเรียน เครือข่ายมาแล้วใกล้เชื่อมต่อพวกบัตรพวกลิงน่าจะได้เรียนมาแล้วนะ คุ้นๆไหม   หรือว่าคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว   เข้าสายแลนเดี๋ยวก็ได้มันจะได้คุณคุณ     บอร์ดแบนด์เป็นสายโคแอกเชียล  ไม่แน่ใจว่า Rap ตัวเครือข่ายเราได้มีได้ดูสายโคแอกซ์กันหรือเปล่า    ได้ดูไหม ออนไลน์โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีในสไลด์ให้ดูนะคะ จะมีการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน พูดง่ายๆว่าจะไปสายแลนสายโคแอกซ์หรือสายไฟเบอร์นี่เขาสามารถที่จะมี การส่งสัญญาณที่   อัตราความเร็วที่แตกต่างกันได้แต่อุปกรณ์ที่ครับแล้วก็ส่งด้วยเช่นเดียวกัน      ก็ช่องทางบัณฑิตนะคะ ไม่มีก็คือช่องทางที่สามารถจะส่งข้อมูลไป  เข้าใจคำว่า bandwidth อยู่นะความกว้าง บนถนนเหมือนกันเวลาเราขึ้นถนนไปปลายทางนี่ก็คือความกว้างของถนนที่เราจะส่งข้อมูลไปก็เหมือนรถนี่    ขี่ได้กี่คันในถนนเส้นหนึ่งก็คือมันกว้างเยอะขนาดไหนในการส่งข้อมูล ไม่งงนะ  หมูให้ถามนะคะ     ทักมาแค่รีแบรนด์นะคะก็คือเป็น  Broadband คือตัวข้างบนนี่ช่องทางเดียวนะคะ    มีช่องทางเดียวต่อ 1 สายเหมือนถนนน่ะมีเส้นเดียวเอารถสามารถขับได้แค่คันเดียว   มันขับอยู่ในซอย  ไม่งงนะ ราคาสายจะถูกลงเพราะความกว้างมันก็ bandwidth ก็จะน้อยลงนะคะ    แล้วก็สามารถเลือกอัตราความเร็วได้ว่าจะขี่   เหมือนเราขับรถเนี่ยจะส่งที่อัตราความเร็วเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีสามารถที่ส่ง   อัตราความเร็วที่เราเลือกได้นั่นเองว่าเราจะสามารถส่งที่ความเร็วเท่าไหร่นั่นเอง อันที่ 3 ก็จะเป็น Fiber Optic นะคะที่เอามานะคะใช้แทน 2 ตัวนี้นะคะ อัตราความเร็วแล้วก็เห็นว่าไฟเบอร์ อัตราความเร็วที่มันสูงขึ้น นะคะเป็นสายแลนเที่ยวคะ ไฟเบอร์ ตามคุณภาพ ตัวสายส่ง  แล้วก็สามารถใช้กับแบรนด์  ในเครือข่าย อันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันพลาสติก กับ Active ตาก็ใช้ตัวเครือข่ายของเรานั่นเองนะคะ  โอเคขึ้นมาส่งเราก็จะมี 3 แบบค่ะ    หรือถ้าเรามาทำเป็นตารางสรุป  2 อันนี้เป็นตัวโคแอกเชียลอันนี้เป็น Fiber Optic อันบอกไปไฟเบอร์จะให้   อัตราความเร็วที่ คนข้างสูงที่สุด นะคะ แต่ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดแยกแต่ละประเภทอีกว่าควรเที่ยวนี้ ข้อดีอะไรข้อเสียอะไรบ้างติดข้อดีอะไรข้อเสียอะไรนั่นเองนะคะ     อันนี้ก็คือเทคนิคการส่งสัญญาณ ปกติ questionnaire จะมีค่าความต้านทานที่ 75 โอห์มค่าความต้านทานคืออะไรในกรณีที่เราใช้สายส่งที่เป็นทองแดงนี่  มอเตอร์ไซค์ไฟนี่มันจะมีค่าของประธานเวลาส่ง พวกหนูจะเป็นเสียงนะคะหรือว่า เป็นสายไฟก็คือกระแสไฟฟ้ามากจะมีค่าความต้านทานนะคะ  ที่สามารถที่จะคำนวณว่าจะมีคำนวณค่าอีกว่ากี่โอห์มแล้วมันส่งได้เท่าไหร่นะคะ   คราวนี้ได้มีการส่งสัญญาณนะคะมันก็จะมี หลายแบบ     เอ็มก็จะเป็น aptitude motivation นะคะเผา หนูจะเป็นรีเจนซี่อันนี้เป็นรูปแบบไม่มีการส่งสัญญาณอีก      เราเล่นภาพรวมนะเราไม่ได้เรียนเป็นรายละเอียดลงเรื่องของเทคนิคการส่งสัญญาณ อาจารย์จะขออธิบายในนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีชื่อ สัญญาณเทคนิค bana bana ไฟเบอร์ออฟติก นะคะเป็นอัตราความเร็วที่สามารถส่งได้ เองก็จะเห็นว่าตัวไฟเบอร์นี่จะดีที่สุดนั่นเอง     ระยะทางนะคะถ้าเป็น Fiber Optic นี่คะที่ความเร็วนะคะ มากที่สุดนี่มันจะได้ระยะทางที่สูงที่สุด พอดีตอนนี้มาไม่ได้ปรับแก้นะคะ    ถัดมา  ถามได้นะอันไหนงง   ตัดมาเป็นมาตรฐานอธิบดี 82.5 นะคะ   802.5 ก็จะเป็นสาย คู่เกลียว  ตามชื่อนะคะใส่คู่เกลียวแบบ unshield 2 ลักษณะ ก็คือสามารถส่งที่อัตราความเร็วที่ 1 และก็ 4 mbps    เป็นไรแล้วก็ทุกข์เห็นลิง   ถ้าเป็นบาส ก็คือ เป็นสายแล้วก็อุปกรณ์ต่อเสียบเข้าไปในตัวสวิตช์หรือ 50 Router นะ      ไม่งงนะถ้าเป็นลิงก็คืออุปกรณ์ทุกตัวต้องต่อเชื่อมกัน    เวลาถ้าในร่มก็คือจะล้มทั้งระบบ คุ้นๆนะคุณน่ะมีคนถามได้นะ     อีกมาตรฐานหนึ่งที่เราเอามาใช้ก็คือจะเป็นมาตรฐานของ ibm ibm ก็จะเป็นพวก บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์นะคะในระบบเครือข่ายด้วยต่างๆโทรคมนาคมนะคะ ศันสนีย์ก็จะมี เรียก 2 แบบก็คือแบบไม่มีคิวแล้วก็แบบมีชิวในอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล    ลูกชิ้นเดียวกันนะคะ     เดี๋ยวจะไปดูตารางนัดมานะคะที่ใช้  เปรียบเทียบ          อันนี้จะเป็น 82.5 นะคะคู่มีเกลียวแล้วก็ของตัว ibm ก็จะมีมีเกลียวแล้วก็ไม่มีเกลียว    บางคนจะสงสัยว่าสายส่งสัญญาณถ้าไม่มีทั้งแบบ คู่มีเกลียวแล้วก็ไม่มีเกลียวกรณีที่มันมีตีเกลียวกันเพื่อ ลดสัญญาณรบกวน นะคะ ปกติเวลาเราส่งสัญญาณข้อมูลนี่มันก็จะเป็นสายที่มันคู่ขนานกันไปเรื่อยๆนะคะ American คู่ตีเกลียวขึ้นมาในการช่วยลดสัญญาณรบกวนระหว่าง ช่องสัญญาณที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะคะ การส่งข้อมูล อันนี้เป็นเทคนิคนะคะแล้วก็จะเป็นอัตราความเร็ว    และก็จำนวน repeater   จำนวน repeater ก็คือกรณีเราส่งสัญญาณข้อมูลนี้ เข้ามานะคะ แล้วเป็นหยังข้อมูลนี้เราสามารถส่งได้ที่ระยะทางเท่าไรนะคะ มองภาพง่ายๆ  เวลาเราส่ง   ให้มองภาพง่ายที่สุดถ้าเราน่าจะเข้าใจนะที่เป็นแบบองค์การโทรศัพท์ มันก็จะมีชุมสายทุกที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็เหมือนกัน ก็จะมีจุดพักสัญญาณเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น TOT  ทรีบอร์ดแบนด์นะคะ Cat Telecom แบบนี้มันจะมีชุมสายในการกระจายสัญญาณเช่นเดียวกันว่า เราส่งสัญญาณมาถึงขนาดนี้แล้ว มีตู้พักกระจายสัญญาณที่ จุดไหนเพื่อจะทำการกดสัญญาณเพื่อสัญญาณมัน     อัพเดทแล้วก็ส่งมายังปลายทางได้ครบข้อมูล  ที่จะพูดอย่างนั้นเองนะคะ     อันนี้ไม่ได้ระบุตัว Little เข้ามานะคะตัวระยะทาง  ก็คือจำนวน repeater ที่สูงสุดนะคะ  ที่เราสามารถส่งนะคะอัตราความเร็วแล้วก็ที่จะ  ตัวสัญญาณนะคะให้ถึงปลายทางด้านนั้นเอง   พม่า    03 ของเรามาตรฐาน fddi นะคะ  ตามชื่อก็จะเป็นไฟเบอร์  distributed Data Interface นะคะจะเป็นโปรโตคอลนะคะ ของตัวแทนนะคะก็คือโลโก้ area Network ของเรานะคะ แบบ Token Ring  มีอัตราความดันส่งข้อมูลที่ 100 mbps มันก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้ถูกไหม    อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็น 100  เราก็จะมาดูตาราง  อัตราความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ไม่มีสัญญาณในการส่งกำลังออกไป fddi จากชื่อ ก็ยังมาจากไฟเบอร์อย่างที่บอกไปไฟเบอร์จะส่งสัญญาณ  ระยะไกลกว่าแล้วก็สัญญาณดีกว่านะคะ repeater แล้วก็ระยะทางระหว่าง repeater นะคะถูก 200 เมตรก็จะเป็นตัว limited เพื่อ  ทวนสัญญาณทำให้สัญญาณนี่ ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง   งงกันไหมถ้าเงียบๆอาจารย์ถือว่าเข้าใจนะ ถ้าไม่เข้าใจยกมือถามได้นะคะ       คราวนี้เราจะมาดูประเภทตัวกลางสื่อสาร      ประเภทของมันก็จะมีแบบ WiFi ก็คือมีสาย  Wireless ก็คือไม่มีสายนะตามชื่อเลย        ก็จะมีสายแบบไหนบ้าง คือพันธะคู่ตีเกลียวเที่ยวไฟเบอร์ออฟติก  Free Space Free Space พวก อากาศที่เราส่งสัญญาณไปหากันอย่างพวก WiFi  หรือว่าใช้สัญญาณดาวเทียมนะคะ เจ็บหน้าอกๆก็อยู่ในประเภทนี้เป็นอันไกด์นะคะ     เรามาดูต่อ สายสื่อสารนะคะแบบใช้สายนะคะ พี่มีท่อนำ   เมื่อคืนมีอุปกรณ์เหมือนพาเรามีถนนเดินทางไปนะคะ  ก็จะมีการเชื่อมอุปกรณ์นะคะจากต้นทางไปยังปลายทาง   อุปกรณ์ 1 อุปกรณ์ 1 โดยมีทวิสแพร์โคแอกเชียลแล้วก็ไฟเบอร์ออฟติกคือจะเป็นสามัญที่พูดไปอยู่ฝั่งขวาที่มันเป็นวาย เดี๋ยวจะไปดูอะไรของเรานะคะ  ที่มีสายส่งของอุปกรณ์         ตัวใส่คู่พันเกลียวนะคะ ยางมอเตอร์ไซค์ lanza หมดแล้วแกะออกมาจะเห็นว่ามันจะตีเกลียวคู่กัน   เน็ตห่วยมากจะได้เรียนแล้ว อันนี้อาจารย์เขาน่าจะสอนอินซูเลเตอร์ อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนหุ้ม   ของตัวสายทองแดงที่อยู่แต่ละคู่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราดูต่อนะ      สายคู่ตีเกลียวจะมี 2 อันอยู่ที่ P กับ F CP you ก็คือ unshield fwb  หิวข้าวไม่มีตัว  เขาเรียก เป็นตัวหุ้มอีกรอบหนึ่งเพื่อช่วยลดสัญญาณลดทอนนะคะ   stp ก็จะมีสายตุ้มตรงนี้อีกอันหนึ่ง     ตัวนี้ราคาลักษณะเขาจะต่างกันของเราก็จะเป็นส่วนมากจะใช้เป็น utp ธรรมดา อยู่ในห้องแลปนะคะ ไม่ใช่อุปกรณ์ ที่ต้องการส่งข้อมูลและมีสัญญาณรบกวนนะคะ ถ้าต้องการบอกว่ามีตัว setting หรือว่าตัวป้องกันสัญญาณรบกวนนะคะจะเป็นตัว stp ของเรา     อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายแลน    ที่เราเห็นใช้ต่อไปจะเป็นตัวนี้  นะคะเข้าสายน่าจะเรียนมาแล้วนะ       โอเคเรียนมาแล้ว แปลว่าจะรู้ว่าเข้าสายด้วยคู่ไหนเป็นต่อตรงต่อครอส ถูกนะสลับสายกันอย่างไรสีอะไรอันนี้เป็นชิวแล้วกันชิวมันจะเป็นเหมือนฟอย    ป้องกันไว้อีกรอบนึงนะคะตัวทั่วไปที่เราใช้ไม่ค่อยเห็นนะคะมันก็จะใช้กับอุปกรณ์  ชี้เฉพาะนิดหนึ่งแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอันไหนที่มันมีคุณภาพดีกว่าแน่นอนค่ะราคาก็จะสูงขึ้น ประสิทธิภาพคดีขึ้นมาด้วยตนเองนะคะ     ไม่ไป    อันนี้ก็จะเป็นสายนะคะ   คู่ตีเกลียวของเรานะคะโดยจะมีทั้งหมด 4 คู่    ขาวฟ้าขาวส้มๆขาวเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะ กระตุ้นยอดตัวนี้ ก็จะสามารถส่งข้อมูลได้ระยะทางที่ไม่ค่อย  ไกลสักเท่าไหร่ เหรียญวัดเอาอุปกรณ์ตามห้องนะคะ ระยะทางที่ไม่ค่อยไกล   มา     อันนี้ก็พูดไปแล้วนะ 4 คู่ 8 เส้น คราวนี้นะคะถ้าเราจะมาพูดถึง  การกำหนดปลายสายก็คือในกรณีที่เราต้องการต่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ จะเป็นคอมกับสวิตช์นะคะคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นี่ เราจะใช้การต่อสาย 15 รูปแบบไหนนะคะ   มันจะมีอยู่ 2 รูปแบบ  t568a กับ t568b 2 ลักษณะนะคะเดี๋ยวมาดูรูปแบบแรกของเรานะคะ  ต่อตรง ตามชื่อ ตรงๆเลยไม่ได้คอสกันนะ ใครจะเป็น 5:00 น    68 B การเข้าสาย 2 ฝั่งแต่สีเดียวกันนะคะเริ่มจากขาวส้มๆเขียว ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวดำขาวน้ำตาลตาลนะคะ เป็นสายที่ หัว 2 อัน 2 ฝั่งเหมือนกัน สีเหมือนกันทั้ง 2 ฝั่งอันนี้ก็คือการต่อ         ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขันเงินขันทองน้ำตาลทั้ง 2 ฝั่งโอเคนะพื้นฐานต่อสาย ต้องทำได้  เคยเล่นคอมจำได้ต้องได้ ต่อตรง OK     จำได้ใช่ไหมต่อได้เพราะต้องเทสแล้วมันผ่านอยู่ใช่ไหม   OK แปลว่าให้เขียนสายตรงสายครอสรายได้และถูก OK     OK จัดมา ผัดมาเมื่อกี้ก็คือสายตรงก็คือการต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปยัง Switch Router ต่างๆ  สองฝั่งจะเข้าสายลักษณะ เดียวกัน  ไล่ลำดับสีเหมือนกันนะคะ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อ น่าจะเป็นพวกครับกับคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่มัน ต่างกันนะคะ Switch คอมพิวเตอร์ Router หรือว่า สวิตซ์ก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนในห้องแลปแล้วนะก็จะมีคอม กับสวิส Switch Switch อยู่ตรงนี้นะคะก็ต่อลากสายเข้าหากัน support นะคะ IP   จัดมา   สายไฟเมื่อกี้จะขาวส้มส้มๆจะเด้งขึ้นมาแล้วจะสลับกัน 3 ตัวแรกและ ปล่อยตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ 6 มี 1 2 3 แล้วก็ตัวที่ 6 ที่สลับสี นะคะเมื่อกี้จะเป็นข่าวส้มๆใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นเขาเขียวเขียว ข่าวส้มส้มน้ำเงิน  ส้มคั้นน้ำตาล  แล้วฝั่งเดียวก็จะเป็นเหมือนเดิม 2 ฝั่งจะไม่เหมือนกัน  ในการเข้าหัว ปฏิบัติลักษณะแบบนี้ ตอนนี้จะแถมด้วย 568 A ถ้าสีที่ขึ้นด้วย ข้าวต้มจะเป็น 568 B  โอเคนะ     OK        อุปกรณ์การเชื่อมต่อของเราของใส่ข้อนะคะก็คือลักษณะเหมือนการต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ห่างกันจะไม่ง่ายเลยนะคะ   ยังครับกับ Hub Switch กับ Switch หรือว่าสวิตช์กับฮับ หรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะ โอนถ่ายข้อมูลหากันในกรณีที่ เราใช้ในกรณีไหนสมมุติเรามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ต้องการที่จะใส่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่มี wireless  พัง ระบบเครือข่ายพังแล้วเราสามารถใช้สายเชื่อมต่อระบบของทั้ง 2 อันแล้วก็ทำการ โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้นั่นเองนะคะ โอเคนะสาย Cross   อันนี้ อย่าพลาดแล้วกันนะมันละเอียดเกินไปนะคะ   อันนี้ก็จะบอกลักษณะของประเภทของ utp ก็คือ Until คือสายที่เราใช้นั้นเองค่ะ     ถัดมาอันนี้ใครเข้าสายแล้วจะรู้ rj45 นะคะตัวผู้ตัวเมียนะคะ  ตัวเมียตัวผู้ของเรานะคะเราจะเห็นพวก ทองแดงนะคะ   ที่เชื่อมมานะคะ เท่ากับตัวหัวเพื่อให้อุปกรณ์   ตัวสายส่งสัญญาณนี่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าหากันได้นั่นเองนะคะ    ทำไมจะมาพูดถึงปลัดขิกภาพนะคะของสาย Until ของเราหรือว่าอยู่ที่พี่ของเรานะคะ     ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่า       DB เปิดกม. OK ได้แมนชั่น     ความถี่นะคะที่ใช้นะคะ  มีความถี่เยอะนะคะมันก็สามารถที่จะส่งระยะทางนะครับส่งข้อมูลได้ สมัครงานเอง บอกรักเลยนี่เป็นดูภาพรวมแล้วเข้าแล้วกันนะคะ      เมื่อกี้ไปที่สายทองแดงอันแรกของเราแล้วนะคะ   สาย Cross ของเราสายตรงของเรานะคะ   ถัดมาจะเป็นสายโคแอกเชียล   ก๋วยเตี๋ยวข้างในก็เป็นทองแดงเหมือนกันมันก็สายแล้วก็เป็นทองแดงเหมือนกัน   รวมถึงสายไฟบ้านเราก็ทองแดงเหมือนกันความต้านทานก็จะมีเหมือนกัน เป็นอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าส่ง   พวกกระแสไฟฟ้านะคะ มันก็จะดูจากวัสดุนั่นแหละนะคะเวลาคำนวณพวกค่าต้านทานนะคะผู้กองต่างๆ ขอดูตัวภายในที่ใช้ในการส่งสัญญาณโคแอกเชียลนะคะ  ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวที่ 2 ที่ใช้ในการส่งสัญญาณในรูปแบบมีสายของเรานะคะ  ด้านในสุด   จะไม่ต้องเดินนะคะ Doctor นะคะน่าจะเป็น   isuzu deca ปกคลุมต่างๆมันจะมีทั้งพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีเหล็กสารนะคะ ดับพวกทองแดงนะคะอีกรอบนึงแล้วก็จะมีพลาสติกหุ้มอีกรอบนึงแล้วก็จะมีท่อ ที่ใช้ในการส่งสินค้ารอบนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพจริงกันดีกว่า  ภาพไม่ชัดเจนนะลักษณะแบบนี้นะคะ   การเข้าสาย ก็จะยากกว่าการเข้าสาย rj-45 นะคะอุปกรณ์หัวต่อชิ้นเขาจะแพงกว่าตามลำดับนะอะไรที่มันคุณภาพในการส่ง ข้างเยอะ นะคะ  ข้าวสารก็คือจะเริ่มตั้งแต่ทำการตรงนี้นะคะเอามันจะมีหัวทองแดงเข้ามาให้เราย้ำสายก่อนนะคะ ก็เอาตัวคันเล็กเป็น vsc หรือว่า  แล้วแต่ประเภทนะคะของตัวสายโคแอกซ์ เข้าใจอีกรอบนะคะแล้ว ทำการปิดป้องกันกรณีที่อาจจะมีพวกความชื้นหรืออะไรเข้ามาเขาก็จะมีพลาสติกที่ไว้ ทำการครอบคลุมอีกรอบหนึ่งเขาเรียกท่อหดนะคะในการที่จะ กลุ่มโต๊ะปกรณ์ กูต่อให้ยึดติดกับตัวสายนะ  ให้มันคงพูดง่ายๆนะคะ     พักผ่อนนะคะตินกับพริกหอมแบบแล้วก็ขนาดขึ้นนั่นเอง มันจะเป็นลักษณะของตัวขนาด ที่บอกที่ 4 Min แล้วก็ 10 Min เอง สายโคแอกเชียลก็จะมีหลากหลายประเภทอีกเหมือนกันนะคะ ตามอุปกรณ์ด้วยตามยี่ห้อตามประเภท วิธีใช้นะคะ    การศึกษาของเรา  

