
(ฝึก Revoice แห้ง ผ่านระบบ) (ห้อง 5242) มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล อ.ธิดารัตน์ วันที่ 6 ธ.ค. 2565 นาทีที่ 00.00.01-00.30.00 แมน
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
                            (ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)
         จากผู้ส่งไปยังผู้รับนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูว่า ตัวกลางตัวนี้นี่ มันมีประเทศอะไรบ้างเราก็แยก  เป็นอะไรบ้างอาจจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาใช้งานกันอยู่แล้ว ใกล้ตัวเราก็จะมาจำแนกประเภทแล้วก็ไปตีกรอบว่า ประเภทเขาจัดอยู่ในมาตรฐานอะไรนั่นเองนะคะ    จากรูปภาพนะคะ อย่างที่บอกไปการสื่อสารเหมือนที่อาจารย์พูดหน้าห้องกับนักเรียนนะคะก็จะเป็นผู้ส่งสารแล้วก็ปลายทางจะเป็นนักศึกษาทุกคนเช่นเดียวกัน  ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีผู้ส่งแล้วก็ผู้รับ  นั่นเองนะคะ sender กับ Receiver แน่นอนการใช้ การสื่อสารนะคะ ในคอมพิวเตอร์ ก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกับเวลาเรา ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะทำการบ้านนี่ หรือว่าส่ง Facebook คุยกับเพื่อน ก็ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้นทางกับปลายทางถูกไหมคะที่เราจะส่งข้อมูลหากัน ดังนั้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง  จะอยู่ฝั่งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับดังนั้นสาย ในการสื่อสารอย่างสมมติในห้องแลปตัวนี้สายที่อยู่ใน ก็จะเป็น  สายแลน ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เชื่อมต่อนั่นเอง    สื่อกลาง ก็คือทาน Season Media ตรงนี้  สายหรืออากาศ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันนะคะ  เราจะมาดูว่า     เดี๋ยวขอพูดไปเมื่อกี้ลืม  ตามชื่อตัวกลางสื่อสารแล้วก็ physical layer จากที่เรียนไป  เราจะมีตัว  OSI layer tcp IP ฉันที่ล่างสุดก็คือ สารที่เป็นพิษซีคอล มองภาพได้จับต้องได้ ใช้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ฉันที่เอาสายแลนเสียบข้างหลัง นะคะ  จะเรียกเป็น 4 ข้อ   การส่งข้อมูลนั่นเอง   สายสื่อสารมาตรฐานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก่อนนะคะ ณปัจจุบันอาจจะมีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมของฟังก์ชัน หรือใส่สื่อสารขึ้นมาก็จะมีทั้งหมด 4 อันที่อาจารย์นำมายกตัวอย่าง แนะนำมาสอนในครั้งนี้ก็จะมีมาตรฐานเป็นเบส  มาตรฐาน anis 2.4    802.5 มาตรฐาน fddi นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวแต่ละมาตรฐานว่ามันมี   คุณลักษณะที่  แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ   เราจะมาดูมาตรฐาน I Triple e  802.3 นะคะก็จะเป็น  ส่งข้อมูลสื่อสารทั่วไปของตัวอินเตอร์เน็ตนั่นเอง โดย จะแบ่งเป็นย่อยๆตามนี้  พูดง่ายๆมันจะมีตัวอักษรด้านหน้านะคะเพื่อแบ่งเป็นประเภทแล้วก็ ตัวเลขแล้วตัวอักษรด้านหลังนะครับเพื่อ แบ่งเฉพาะรายละเอียดลงไปอีก  อย่างตัวแรกนะคะ   เล่นเบส 5 หรือว่า ตัว Original 8 0 2 จุด 3 ก็จะเป็นการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะ ถัดมา วันที่ 2  mbet2  หรือว่า Cheap Internet  อันที่ 3  aristotle   อันที่ 4 bestie และอันสุดท้าย kendrick หรือว่าตัวบอดแบนนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกไปทั้งหมด จะ  แค่บางตัวมาตรฐานนะคะ เพื่อระบุ แต่ละตัวที่มันใกล้ตัวแล้วก็ คิดว่านักศึกษาน่าจะได้ใช้งานในชีวิตจริงนี่ มากที่สุดนั่นเองนะคะ    เดี๋ยวเรามาดูตาราง นะคะของ ตารางสายมาตรฐาน tend ของเรานะคะ  ดูง่ายๆนะคะ ของเรานี่จะมี สายที่เราใช้งาน ส่วนมากก็จะเป็นภายในห้องแล็บก็จะเป็นสายแลนถูกไหมคะ เป็นการ เป็นสายสืบสานเซลล์เขาสายแรงก็จะแบ่งประเภทอีก ว่าเป็นแลนแบบไหน   สายที่มัน กลุ่มในการป้องกัน     รบกวนการของสัญญาณหรือเปล่าแล้วก็มีสายโคแอกเชียล 2 แบบตรงนี้  แล้วก็แบบบิดเกลียวแล้วก็ไม่บิดเกลียวอีก แยกเฉพาะของสายลงไปอีกว่ามีประเภทอะไร  อันนี้ก็ได้เป็นลักษณะของตาราง  ให้มาดูความเปรียบเทียบนะคะ  ว่าจะมีสายโคแอกเชียล   แล้วที่ต่างกันก็คือจะเป็น เทคนิคการส่ง  อันนี้มันจะแยกประเภทลงไปอีกนะคะว่า กรณีเราส่งนี่ ส่งเป็นแบบวิธีไหนใช้ความถี่นะคะใช้ค่าความถี่ไหมหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหม อัตราความเร็วอยู่ที่เท่าไร แล้วก็ระยะทาง  สูงสุดที่สามารถส่งตัวข้อมูลไปได้โดยไม่ต้องใช้ตัว กระจายสัญญาณหรือว่าตัวเพิ่มสัญญาณหรือ  อีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นตารางเข้าๆมาให้ดูเพราะว่าถ้าจะเรียนรายละเอียด โรงเรียนตั้งแต่เทคนิคการส่งสัญญาณของแต่ละตัว   แล้วก็มาดูประเภทอีกนะคะ  อันนี้จะเป็น  ตาราง สรุปรวมให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้นักศึกษา ไปจำเอานะคะว่าตัวไหนที่ให้ ราคาระยะทางสูงสุด นะคะ เอาสังเกตง่ายๆ สายเที่ยว อาการส่งสัญญาณที่ระยะทางที่ไกลกว่า 3600 นะคะ M    อัตราความเร็ว 10 MB เปอร์เซ็นต์ในการส่งข้อมูล นะคะแล้วก็จะมีตัว   รูปแบบเทคนิคการส่ง  นะคะ mbps K นะคะ มันก็จะแยกประเภทลงไปอีกนะคะยกตัวอย่างเปรียบเทียบมาให้ดูเบื้องต้นก่อน       ถัดมานะคะ  มาตรฐาน ieee 802.4 นะครับเป็นการมาตรฐานแบบ Token Bus     เป็นการสื่อสารอยู่ 3 แบบ  บอร์ดแบน นะคะ cheryl Brand แล้วก็สาย Fiber Optic   เราเรียน เครือข่ายมาแล้ว การเชื่อมต่อพวก Bus พวกลิงเราน่าจะได้เรียนมาแล้วเนาะ คุณไหม    หรือว่าคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว    เข้าสายแลน เดี๋ยวเราจะคุ้นคุ้น บอร์ดแบน  เป็นสายโคแอกเชียล ไม่แน่ใจว่าในแหลมตัว   เราได้ดูสายโคแอกซ์หรือเปล่า  ได้ดูไหม     เรียนออนไลน์โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีในสไลด์ให้ดูนะคะ จะมีการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน   พูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสายแลนสายโคแอกซ์หรือสายไฟเบอร์นี่เขาสามารถที่จะมี การส่งสัญญาณที่  อัตราความเร็วที่แตกต่างกันได้ตามอุปกรณ์ที่เรา  เช่นเดียวกันนะคะ    แล้วก็ช่องทาง bandwidth นะคะ   bandwidth ก็คือช่องทางที่สามารถส่งข้อมูลไป เข้าใจคำว่า bandwidth อยู่นะ ความกว้าง   เหมือนถนนในกาลเวลา เราขึ้น   ไปทางนี้ banos ก็คือความกว้างของถนนที่เราจะส่งข้อมูลไปก็เหมือนรถขี่ได้กี่คัน ในถนนเส้นหนึ่ง ถนนกว้างขนาดไหนในการส่งข้อมูล ไม่งงนะ  งงให้ถามนะคะ    ตัดมาแคริเออร์แบน ก็คือแฟน บอร์ดแบน  ช่องทางเดียวนะคะ   มีช่องทางเดียวต่อ 1 สายเหมือนถนนมีเส้นเดียวถนนสามารถขับได้แค่คันเดียว เหมือนขับอยู่ในซอย  ไม่งงนะ      ราคาสายจะถูกลงเพราะความกว้างมันก็ bandwidth ก็จะน้อยลงนะคะ     แล้วก็สามารถเลือกอัตราความเร็วได้ว่าจะ  เหมือนเราขับรถนี่จะส่งที่อัตราความเร็วเท่าไร   อัตราความเร็วที่เราเลือกได้ว่าเราจะสามารถส่งที่ความเร็วเท่าไหร่นั่นเอง  วันที่ 3 ก็จะเป็น Fiber Optic ที่เอามา นะคะใช้แทน 2 ตัวนี้นะคะอัตราความเร็วเราก็จะเห็นว่า Fiber จะมีอัตราความเร็วที่มันสูงขึ้นนะคะ มันก็จะเป็นสายแลนโคแอกเชียลแล้วก็ไฟเบอร์ ตามคุณภาพของตัวสายส่ง     แล้วก็สามารถใช้กับแลน  ในเครือข่าย   อันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกัน Passive กับ Active Star ก็คือใช้กับตัวเครือข่ายของเราได้นั่นเอง   โอเค Token bus ของเราก็จะมี 3 แบบ      หรือถ้าเรามาทำเป็นตารางสรุป 2 อันนี้เป็น ตัวโคแอกเชียล เป็น Fiber Optic ไฟเบอร์จะให้อัตราความเร็วที่ในการส่งที่ค่อนข้างสูงที่สุด นะคะ   แต่ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาพูดแยกแต่ละประเภทอีกว่าโคแอกเชียลนี่  ข้อดีอะไรข้อเสียอะไร นั่นเองนะคะ         อันนี้ก็คือเทคนิคการส่งสัญญาณปกติ โครเอเชียจะมีค่าความต้านทานอยู่ที่ 75 โอห์มค่าความต้านทานคืออะไรในกรณีที่เราใช้สายตรงที่เป็นทองแดงนี่เหมือนสายไฟนี่มันจะมีค่าคอม ทานเวลาเราส่งพวกเสียงหรือว่า  ถ้าเป็นสายไฟก็คือกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าความต้านทานนะคะที่สามารถที่จะคำนวณ คำนวณค่าอีกว่ากี่โอมส่งได้เท่าไหร่  คราวนี้เทคนิคในการส่งข้อมูลมันก็จะมี  หลายแบบ   am ก็จะเป็นแอมพลิจูด ดูเรชั่นนะคะ  หรือจะเป็น CNC อันนี้ก็จะเป็น รูปแบบการส่งสัญญาณอีกนะคะ เราเรียนเป็นภาพรวมนะเราไม่ได้เรียนเป็นรายละเอียดลงลึกของเทคนิคการส่งสัญญาณ   อาจารย์จะขอไม่ขออธิบาย ไม่ละเอียดทั้งหมด   เทคนิค Band Color Black Fiber Optic  อัตราความเร็วที่สามารถส่งได้   ก็จะเห็นว่า ไฟเบอร์นี่      ระยะทางนะคะถ้าเป็น Fiber Optic ที่ความเร็ว  มากที่สุดนี่ก็จะ  ระยะทางที่สูงที่สุด  อาจารย์ยังไม่ได้ปรับแก้นะคะ    ถัดมา  ถามได้นะอันไหนงง  ถัดมาเป็นมาตรฐาน ieee 802.5 นะคะ 802.5 ก็จะเป็นสายคู่เกลียว  ตามชื่อนะคะสายคู่เกลียว  แบบมีชิว 2 ลักษณะ    สามารถส่งที่อัตราความเร็วที่ 1 แล้วก็ 4 MB Perfect     เป็นแรงแล้วก็โทเค็นริง  ถ้าเป็นบัตรก็คือ  เป็นสายแล้วก็ อุปกรณ์  ต่อเสียบ ไปกับทัวร์สวิสหรือครับหรือ Router  บาส  ไม่งงนะ ถ้าเป็นลิงก็คืออุปกรณ์ต้องต่อเชื่อมกัน   เวลาถ้าอันไหนล้มก็คือจะล้มทั้งระบบ คุ้นๆนะ  ไม่คุ้นถามได้นะ    อีกมาตรฐานหนึ่งที่เรามาใช้ก็คือจะเป็นมาตรฐานของ ibm ibm ก็จะเป็นพวกบริษัทนะคะที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ระบบเครือข่ายด้วยต่างๆ คมนาคม ราคาสายสื่อสารของเขาก็จะมีเรื่อง 2 แบบก็คือ แบบไม่มีชิวแล้วก็แบบมีชิวมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล   ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ   เดี๋ยวเราจะมาดูตารางถัดมานะคะที่ใช้   เปรียบเทียบ             อันนี้ก็จะเป็น 80 2.5 นะคะ  คู่มีเกลียว  แล้วก็ ตัว IPM แล้วก็มีทั้งมีเกลียวแล้วก็ไม่มีเกลียว  บางคนจะสงสัยว่าสายส่งสัญญาณ ทำไมมีทั้งแบบ  คู่มีเกี๊ยวแล้วก็ไม่มีเกลียวในกรณีที่มันมีตีเกลียวกันเพื่อลดสัญญาณรบกวน นะคะ  ปกติเวลาเราส่งสัญญาณข้อมูลนี้   มันก็จะ สายคู่ขนานกันไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีการคู่ตีเกลียวขึ้นมานี่ ลดสัญญาณรบกวน   ช่องสัญญาณที่อยู่ข้างๆนั่นเองในการส่งข้อมูล  อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะแล้วก็จะเป็น อัตราความเร็ว   แล้วก็จำนวน repeater     จำนวน repeater ก็คือกรณีเราส่งสัญญาณข้อมูลนี่ เข้ามานะคะ แล้ว สัญญาณข้อมูลเราสามารถส่ง ได้ในระยะทางเท่าไหร่นะคะ มองภาพง่ายๆ เวลาเราส่ง  ให้มองภาพง่ายที่สุดถ้าเราน่าจะเข้าใจก็จะเป็นแบบ องค์การโทรศัพท์ มันก็จะมีชุมสายอยู่ที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็เหมือนกัน   ก็จะมีจุดพักสัญญาณเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น TOT   บอร์ดแบน Cat Telecom อะไรต่างๆนี่ก็จะมีชุมสายในการกระจายสัญญาณเช่นเดียวกันว่า เสาส่งสัญญาณมาถึงระดับนี้แล้วมีตู้พักกระจายสัญญาณที่  เพื่อจะทำการทวนสัญญาณเพื่อให้สัญญาณมัน   ชัดเจนแล้วก็ส่งไปยังปลายทางให้ ลบข้อมูลที่จะจากผู้ส่งนั่นเองนะคะ      วันนี้ไม่ได้ระบุตัว repeater เข้ามานะคะ  ระบุ ระยะทางจำนวน repeater ที่สูงสุดนะคะ  ที่เราสามารถส่งอัตราความเร็วแล้วก็ที่จะทวนสัญญาณนะคะให้ถึงปลายทางได้นั้นเอง     ถัดมา  ตัวที่ 3 ของเรามาตรฐาน fddi นะคะ  ตามชื่อก็จะเป็นไฟเบอร์  dixell Data Interface ก็จะเป็นโปรโตคอล ของตัวแลน โลโก้   Token Ring     มีอัตราการส่งข้อมูลที่ 100 นะคะ Mega Bit per sec   มันก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้       อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็น 100 นะคะ    เราก็จะมาดูตาราง  อัตราความเร็วมันจะเพิ่มขึ้น นะคะแต่เทคนิค มันจะต่างไป fbi จากตัว f ย่อมาจากตัวไฟเบอร์ ไฟเบอร์จะส่งสัญญาณได้ระยะไกลกว่าแล้วก็สัญญาณดีกว่านะคะ repeater แล้วก็ระยะ ทางระหว่าง repeater ทุก 200 เมตรก็จะมีตัว repeater เพื่อทวนสัญญาณทำให้สัญญาณนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง  ตรงกันไหม  ถ้าเงียบอาจารย์ถือว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยกมือถามได้นะคะ      คราวนี้เราจะมาดูประเภทตัวกลาง สื่อสาร     ประเภทของมันก็จะมีแบบ WiFi ก็คือมีสาย  wireless ก็คือไม่มีสายตามชื่อเลย    ก็จะมีสายแบบไหนบ้างทวิสแพร์ก็คือพันคู่ตีเกลียว  โคแอกเชียล Fiber Optic  แล้วก็ Free Space ก็คือพวกอากาศที่เราส่งสัญญาณไปหากันอย่างพวก  WiFi หรือว่าใช้สัญญาณดาวเทียมนะคะต่างๆ  ก็จะอยู่ในประเภทนี้  กรรไกร      เรามาดูต่อ สายสืบสานนะคะแบบใช้สายนะคะที่มีท่อนำ  ท่อน้ำก็คือมีอุปกรณ์ เหมือนเรามีถนน  เดินทางไปนะคะ  ก็จะมีการเชื่อมอุปกรณ์นะคะ จากต้นทางไปยังปลายทาง อุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์ 1  โดยมีทวิสแพร์โคแอกเชียลแล้วก็ไฟเบอร์ออฟติก  สเปน 3 อันที่พูดไป เป็นไวน์   วันแรกของเรา  ไม่มีสาย  ส่งของอุปกรณ์           ตัวสายคู่พันเกลียวนะคะ   เหมือนอย่างสาย Lan เหมือนลูกแก้วมาจะเห็นว่า  มันจะตีเกลียวคู่พันกัน       Network น่าจะได้เรียนแล้ว  วันนี้นะอาจารย์เขาน่าจะสอนอินซูเลเตอร์ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นฉนวนหุ้ม     ของตัวสายทองแดงที่อยู่แต่ละคู่นั่นเองนะคะ    เดี๋ยวเราดูต่อนะ     สายคู่ตีเกลียวจะมี 2 อัน utp กับ stp You ก็คือ unshielded   ก็คือ  You  คิวก็คือไม่มีตัว เขาเรียก  เป็นตัวหุ้มอีกรอบนึงเพื่อช่วยลด สัญญาณลดทอนนะคะ http ก็จะมี สายตัวหุ้มตรงนี้อีกอันหนึ่ง     ตรงนี้นะคะลักษณะก็จะต่างกัน สาย Lan ของเราก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็น utp ธรรมดา ที่อยู่ในห้องแลปนะคะ ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ต้องการ ส่งข้อมูลแล้วไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะ    ถ้าต้องการแบบว่ามีตัว  ป้องกันสัญญาณรบกวนก็จะเป็นตัว stp ของเรา       อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายแลน  ที่เราเห็นใช้ทั่วไปก็จะเป็นตัวนี้  นะคะ   เข้าสายน่าจะเรียนกันแล้วนะ   โอเคเรียนมาแล้ว แปลว่าจะรู้ว่าเข้าสายคู่ไหนเป็น ต่อตรงต่อครอส สลับสายกันอย่างไรสีอะไร อันนี้เป็น Chill Chill มันจะเป็นเหมือนพลอย ป้องกันไว้อีกรอบนึง  วัดทั่วไปเที่ยวใช้กันนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะ มอเตอร์ไซค์กับอุปกรณ์ ที่  ชะมด นิดนึง ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอันไหนที่มันมีคุณภาพดีกว่าแน่นอนราคาก็จะสูงขึ้น ประสิทธิภาพก็ดียิ่งขึ้นตามด้วยนั่นเองนะคะ        ไม่ไป     อันนี้ก็จะเป็นสายนะคะ   คู่ตีเกลียวของเรานะคะ  โดยจะมีทั้งหมด 4 คู่นะ      ข่าวฟ้าฟ้า ขาวส้มส้ม ขาวเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะ ตัวย่อตัวนี้  ก็จะสามารถส่งข้อมูลได้ระยะทางที่ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่  อุปกรณ์ตามห้องที่ระยะทางที่ไม่ค่อยไกล     ถัดมา      อันนี้ก็พูดไปแล้วนะ 4 คู่ 8 เส้น    คราวนี้นะคะถ้าเราจะมาพูดถึง    การกำหนด ปลายสายก็คือในกรณีที่เราต้องการต่ออุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ เป็นคอมกับ switch คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นี่เราจะใช้ การต่อสายในรูปแบบไหน นะคะ    มันจะมีอยู่ 2 รูปแบบที่  568 ปี t568b 2 ลักษณะนะคะเดี๋ยวมาดูรูปแบบแรกของเรานะคะ  ต่อตรง  ตามชื่อตรงๆเลย  ไม่ได้คอร์สกันโอเคนะ   น่าจะเป็น 5:00 น 68 B   การเข้าสาย 2 วัน จะแตกต่างกัน เริ่มจากขาวส้มเขียวขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาล  จะเป็นสายที่ต่อหัว 2 อัน 2 ฝั่งเหมือนกันนะคะสีเหมือนกัน ทั้ง 2 ฝั่งอันนี้ก็คือการต่อตรง      ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงิน ขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลจะเหมือนกันทั้งสองฝั่ง โอเคนะ พื้นฐานต่อสายต้องทำได้ เรียนคอม จำได้ท่องได้ต่อตรง OK     ทำได้ใช่ไหมต่อได้แต่ต้องเทสแล้วมัน ผ่านอยู่ใช่ไหม ok แปลว่าให้เขียนสายตรงสายครอสไม่ได้ไล่ถูก OK OK จัดมา  ถัดมา    เมื่อกี้ก็คือสายตรงก็คือการต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปยังสวิตช์ เราเตอร์ต่างๆ นะคะ  สองฝั่ง จะเข้าสายลักษณะเดียวกัน  ไล่ลำดับสีเหมือนกัน นะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อก็จะเป็นพวกหาบกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่มันต่างกัน นะคะ คอมพิวเตอร์ Switch Router หรือเป็นสวิตช์ก็ได้เช่นเดียวกัน  เหมือนในห้องแลปเราก็จะมีคอม กลับสวิส Switch switch อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ต่อลากสายเข้าหากัน   support   แต่ละไอพี   ถัดมา  สายไขว้เมื่อกี้จะขาวส้มๆจะเริ่มขึ้นมาเราจะสลับกัน 3 ตัวแรก และก่อนตัว ลำดับสุดท้ายก็คือตัวที่ 6 มี 1 2 3 แล้วก็ตัวที่ 6 ที่สลับสี  เมื่อกี้จะเป็นขาวส้มๆใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็น ขาวเขียวเขียว ขาวส้ม ส้ม น้ำเงิน   ขาวน้ำเงินส้ม ข่าวน้ำตาลน้ำตาล แล้วฝั่งเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิม สองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะคะในการเข้าหัว  ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้   ตัวนี้จะแทนด้วย 568 A  ค่าสีที่ขึ้นด้วยขาวส้มจะเป็น 568 B โอเคนะ          OK     อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเชื่อมต่อของเรานะคะของสายครอสก็คือ ลักษณะ   อุปกรณ์ปกรณ์หาการจำง่ายๆเลย อย่าง Hub กับ Switch กับ switch หรือสวิตซ์ฮับหรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นั้นเองก็คือสามารถที่จะ โอนถ่ายข้อมูลหากัน ในกรณีที่ ใช้ในกรณีไหนสมมุติเรามีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะโอนข้อมูลในคอมพิวเตอร์และเราไม่มี wireless  Wireless พัง   เครือข่ายทางเราสามารถใช้สายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้ง 2 อันแล้วก็โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันได้นั่นเองนะคะ  โอเคนะสายคอส        อันนี้   เดี๋ยวผ่านละกันนะมันละเอียดเกินไปนะคะมันจะเยอะ อันนี้ก็จะบอกลักษณะของประเภทของ utp ก็คืออัน Chill ก็คือสายที่เราใช้นั่นแหละค่ะ   ถัดมา    วันนี้เคยเข้าสายแล้วน่าจะรู้อายุ 14 15 ตัวผู้ตัวเมีย ตัวเมียตัวผู้ของเรา  เราจะเห็นพวก  ทองแดงที่  เชื่อมมานะคะ    ช่องประตูหัวเพื่อให้อุปกรณ์   ตัวสายส่งสัญญาณนี่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าหากันได้นั่นเองนะคะ    ถัดมาจะมาพูดถึงประสิทธิภาพ ราคาของสาย  unshielded ของเราหรือ         ตัวนี้นะคะเห็นว่า    decibel per KM      ความถี่นะคะที่ใช้นะคะ   มีความถี่เยอะนะคะก็สามารถที่จะส่งระยะทางของข้อมูลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  ดูภาพรวมคร่าวๆแล้วกันนะคะ       เมื่อกี้ไปที่สายทองแดงอันแรกของเราแล้วนะคะ   สายคลัชของเราสายตรงของเรา นะคะ ถัดมาจะเป็นสายโคแอกเชียล    โคแอกเชียลข้างในก็จะเป็นทองแดงเหมือนกันเหมือนตัวสายแรงก็เป็นทองแดงเหมือนกัน รวมถึงสายไฟบ้านเราก็เป็นทองแดงเหมือนกันความต้านทานก็จะมีเหมือนกัน   อุปกรณ์สื่อสารหรือว่าส่ง  พวกกระแสไฟฟ้านะคะ มันก็จะดูจากวัสดุนั่นล่ะ  คำนวณพวกข้าตามทาน วงต่างๆดูตัวภายในที่ใช้ในการส่งสัญญาณโคแอกเชียลนะคะ  ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวที่ 2 ที่ใช้ในการส่งสัญญาณในรูปแบบมีสายของเรา ด้านในสุด จะเป็นทองแดงนะคะ อินเนอร์คอนดักเตอร์  จะเป็น  อินซูเลเตอร์ก็คือตัวควบคุมต่างๆมีทั้งพลาสติก ราคาแล้วก็จะมีเหล็กสาน ก็แบบพวกทองแดง ศาลอีกรอบนึงแล้วก็มีพลาสติกหุ้มอีกรอบนึงแล้วก็จะมีท่อ  อีกรอบนึง เดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพจริงกันดีกว่าบางคนอาจจะมองภาพไม่ชัดเจน    ลักษณะแบบนี้ นะคะการเข้าสายก็จะ ยากกว่าการเข้าสายแบบ rj45 นะคะอุปกรณ์หัวต่อชิ้นก็จะแพงกว่า rj-45 ตามลำดับนะอันไหนที่มันลำดับ   การส่งค่อนข้างเยอะ การเข้าสายก็จะเริ่มตั้งแต่ทำการ มันจะมีหัวทองแดงเข้ามาย้ำสายก่อนนะคะ แล้วก็เอาตัวคอนเนคเป็น bnc    หรือว่าแล้วแต่ประเภทของตัวสายโคแอกซ์  เข้าสายอีกรอบแล้วก็ ทำการ ปิดป้องกันในกรณีที่  พวกความชื้นเข้ามาหรืออะไรก็จะมีพลาสติก  การควบคุมอีกรอบนึง  การเข้าออก ที่จะคลุมตัวอุปกรณ์หัวต่อให้ยึดติดกับตัวสาย ให้มันคงพูดง่ายๆ       มันก็จะมีแบบของ    กับติ๊กก็คือผอม   อันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของตัวขนาด ที่บอก                                                                

